ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РУЛЕТКА

С ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ

ИП 330-ГИП

трёхспектральный инфракрасный

· Сертификат пожарной безопасности - ожидается.

· Свидетельство о взрывозащищенности - ожидается

Пожарный сигнализатор ИП 330-ГИП

Инфракрасный трехспектральный извещатель пламени ИП 330-ГИП, предназначен для обнаружения возгораний за счет использования принципа мультиспектральной селекции, обеспечивающего максимальную защиту от ложных срабатываний. Это делает возможным применение данного сигнализатора в районах с сильным ультрафиолетовым излучением, зонах проведения сварочных работ и т.п. Прибор имеет взрывозащищенное (Exd) исполнение и может устанавливаться как внутри помещений, так и на открытых площадках предприятий нефтехимической промышленности, в том числе на резервуарах и в насосных станциях. 

Основные технические данные ИП 330-ГИП

Температура эксплуатации: (-50)(C…(+50)(C;

Взрывозащита: 1ExidBIIBT4

Герметичность корпуса: IP65

Угол обзора: не менее 90°.

Напряжение питания: 12В или 24В пост. тока.

Габаритные размеры: не более 158(196(223 мм, масса не более 3,5 кг.

Интерфейс: стандартно двухпроводный шлейф ППКП. Релейный выход, интерфейсы 4-20мА, RS-485 и др. по заказу.
Принцип работы ИП 330-ГИП

ИП 330-ГИП состоит из электронного блока и алюминиевого корпуса с сапфировым окошком. На корпусе имеется монтажный кронштейн, обеспечивающий ориентацию извещателя в любом направлении.

[image: image1.wmf]В качестве оптического элемента в ИП 330-ГИП применен фотоприемник, реагирующий на излучение в трех спектральных поддиапа​зонах. Два из них соответствуют селективным полосам излучения продуктов горения (Н2О и СО2), а в третьем (эталонном) сосредоточено излучение основных фоновых помех (солнце, искусственный свет, нагревательные приборы, разряды молнии и пр.). Электронная схема выделяет и сравнивает сигналы от пламени и фоновых помех, после чего принимает решение о переходе из дежурного режима в режим "Пожар". При этом анализируется только переменная составляющая сигнала излучения, свойственная открытому очагу пламени.

Максимальное расстояние, при котором наблюдается устойчивое срабатывание ИП 330-ГИП  оставляет не менее 25м и 17м от тестовых очагов ТП-5 и ТП-6 соответственно.
Габаритный чертеж
[image: image2.jpg]










































� LINK AutoCAD.Drawing.15 "C:\\Documents and Settings\\guchenkov.GERDA\\Рабочий стол\\Извещатель\\ИП 330-ГИП_КД_3.dwg" "" \a \f 0 \p ���








ГЕРДА 
 GERDA[image: image3.wmf]
123308, Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 2

Телефоны: (095) 1910401, 1915059, 1951485; Факс: (095) 1910023, 1951645

Страница 2 из 2
Редакция май 2004 г.
	ООО «КАМЫШИНСКИЙ МАШЗАВОД»

Россия, 403886, Волгоградская обл.,

г. Камышин-16, ул. Нижняя, 112

Тел./Факс: (84457) 48 3 40, 40 5 38
	Торговое представительство: НПП «ГЕРДА»

Россия, 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д.17, стр.1

Тел.: (095) 755 8845, 755 8847 Факс: 755 8846

E-mail: info@gerda.ru   Internet: www.gerda.ru



_959941114.doc
������������������������������




_1147596583.unknown

